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POUR UNE PROTECTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES, 

VERIFIEZ LA PRESENCE DE CES INFORMATIONS 

 
 
 

 
TABLEAU D.1 - TENSION MAXIMALE DΩUTILISATION 

 

Classe Tension alternative efficace V eff Tension continue V 

00 500 750 

0 1000 1500 

 
 
 
GANTS ISOLANTS EN COMPOSITE CHLORINÉ  

 

- .ƻƴ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊŎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΦ  
- Leur forme ergonomique facilite les mouvements de 

flexion tout en garantissant un haut niveau de protection.  
- Produit apprécié pour sa durée de vie et sa précision.  

- vǳŀƭƛǘŞǎ ŘΩŀŘƘŞǊŜƴŎŜ Ŝƴ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƘǳƳƛŘŜǎΦ  
- Composition en latex naturel diélectrique sur support 

intérieur chloriné. 
- Extérieur polychloroprène orange. 
- A utiliser sans sur gants en cuir, grâce à leur combinaison 

avec un élastomère plus résistant mécaniquement. 

- Fournis avec les sous-gants correspondants. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R=acide, C=chaleur ; huile, ozone ;  

Référence Taille Catégorie Classe 

CPSDN19 7 R-C 00 

CPSDN20 8 R-C 00 

CPSDN21 9 R-C 00 

CPSDN22 10 R-C 00 

CPSDN23 11 R-C 00 

CPSDN24 7 R-C 0 

CPSDN25 8 R-C 0 

CPSDN26 9 R-C 0 

CPSDN27 10 R-C 0 

CPSDN28 11 R-C 0 

                                  EN 60903-2003 / CEI 60903-2002 
                           Catégorie CE: III Risques irréversibles 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L.(mm) : 360 mm  
Épaisseur moy (mm) :  

classe 00 -> 1 
classe 0 -> 1,8 

Poids moyen (g) : 
classe 00 -> 310 
classe 0 -> 340 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

+              +              + CLASSE +  NF EN 60903 +  DATE DE FABRICATION 

Extrait de la norme 

EN 60903 :2003 

CLASSE 00 :  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

ƧǳǎǉǳΩŁ 500 V a.c 

CLASSE 0 : 

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩǳǘilisation 

ƧǳǎǉǳΩŁ 1000 V a.c 
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GANTS ISOLANTS EN LATEX  

EN 60903-2003 / CEI 60903-2002 
Catégorie CE: III Risques irréversibles 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
 
 
L. (mm) : 360 
Epaisseur moy (mm) :  
classe 00 -> 0,5 
classe 0 -> 1 
Poids moyen (g) :  
classe 00 -> 136 
classe 0 -> 225 

 

- Hautes caractéristiques diélectriques grâce à leur structure en latex 
naturel, intérieur chloriné. 

- Leur forme ergonomique et leur intérieur légèrement poudré 
facilitent la mise en main et le retrait. 

- Leur épaisseur assure une bonne dextérité.  
- Bords tranchés. Revêtement et finition lisses. Couleur beige. 
- Doivent être utilisés avec des sur gants en cuir pour une protection 

des risques mécaniques. 
- Fournis avec les sous-gants correspondants. 

 
 

Référence Taille Catégorie Classe 

CPSDN10 7 A-Z-C 00 

CPSDN11 8 A-Z-C 00 

CPSDN12 9 A-Z-C 00 

CPSDN13 10 A-Z-C 00 

CPSDN14 11 A-Z-C 00 

- 7 R-C 0 

CPSDN15 8 R-C 0 

CPSDN16 9 R-C 0 

CPSDN17 10 R-C 0 

CPSDN18 11 R-C 0 

A=acide ; Z=ozone ; C=chaleur ; R=acide, huile, ozone ; 

 
 
SURGANTS EN CUIR SILICONÉ AVEC VELCRO ET MANCHETTE  

EN 388 / EN 420 
CE 2111 :  
2 Abrasion 1 Tranchage  
2 Déchirure 2 Perforation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dim. (mm) : 305 x 135 x 20 
L. totale du gant (mm) : 305 
Poids (g) : 225 

 

- Assurent une protection mécanique.  
- Peuvent être utilisés sur tous les niveaux de tension. 
- Petites et moyennes manutentions. 
- Gants 5 doigts, en cuir de bovin, pleine fleur naturelle,  
- bride de serrage au poignet munie d'un ruban auto agrippant, 
- ƳŀƴŎƘŜǘǘŜ Ŝƴ ŎǳƛǊ мллƳƳ όǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴǘ-

bras). 
- Cousu fil polyester/coton tex-théorique 75. 
- Innocuité, confort et dextérité niveau 5. 
- bŜ Ǉŀǎ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳŀƴƛǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩƻōƧŜǘǎ ŘΩǳƴŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ 
- supérieure à 50°C et pour la manipulation de produits chimiques. 
- À utiliser avec des gants isolants en Latex pour une protection 

des risques électriques. 

 
 

Référence Taille 

CPSDN06 8 (A) 

CPSDN07 9 (B) 

CPSDN08 10 (C) 

CPSDN09 11 (D) 
 

 

CLASSE 00 :  

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

ƧǳǎǉǳΩŁ 500 V a.c 

CLASSE 0 : 

¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

ƧǳǎǉǳΩŁ 1000 V a.c 
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VÉRIFICATEUR PNEUMATIQUE 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

- Testeur de gants isolants pour contrôle réglementaire des gants latex ou 
composite avant chaque utilisation. 

- Permet de contrôler la parfaite étanchéité des gants par gonflage et 
ƛƳƳŜǊǎƛƻƴ Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳΦ 

- Corps en matière plastique moulée. 
 

Référence: CPSDN29 
 
Dim. (mm) : 135 x 135 x 125  
Poids (g) : 504 

 

SAC DE PROTECTION EN TOILE POUR GANTS 

 
FLACON DE TALC 

 
 
 

 

- Flacon poudreur avec bec verseur et bouchon. 
- Spécialement conçu pour équiper le sac de protection pour gants 

CPSDN44. 
 
Référence: CPSDN45 
 
Capacité (g) : 70 
Poids (g) : 70 

 

 
LAMPE FRONTALE À LEDS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Référence : CPSDN41 
 

Poids (g) : 90 
3 piles AAA fournies. 

 

- 4 leds  bi-intensité. 
- Offre une lumière homogène et panoramique. 
- 9ŎƭŀƛǊŀƎŜ ƧǳǎǉǳΩŁ рлƳч Ŝǘ ŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ƳŀȄ ŘŜ мрл ƘŜǳǊŜǎΦ 
- {ΩƻǊƛŜƴǘe verticalement de 180° grâce à un réglage précis par crantage. 
- Port de la lampe directement sur la tête, sur casque E-Shark sans 

bandeau, et ǎǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎŀǎǉǳŜǎ ŀǾŜŎ ŎǊƻŎƘŜǘ Ŝǘ ōŀƴŘŜŀǳ ŦƻǳǊƴƛǎΦ 
- Résistance aux hydrocarbures (graisse, essence), aux liquides de frein, 
ŀǳȄ ƛƴǘŜƳǇŞǊƛŜǎ όǇƭǳƛŜΣ ƴŜƛƎŜΣ Χύ : Etanchéité : IP 54. 

- Protection électronique des LED (si inversion de polarité). 
- Antichocs, dispositif anti-allumage intempestif. 
- Filtre de protection en Grimalyd. 
- Contact auto-nettoyant, Sa conception évite tout reflet gênant en cas 

de port de lunettes de vue. 
 

 
 

 

 

- En toile imperméabilisée renforcée pour le transport des gants dans les 
véhicules ou boîtes à outils. 

- {ŀŎ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴ ƳƻǳǎǉǳŜǘƻƴ ŘΩŀŎŎǊƻŎƘŀƎŜ Ŝǘ ŘΩǳƴ ƎƻǳǎǎŜǘ ƛƴǘŜǊƴŜ 
- pour recevoir le flacon de talc.  

 
Référence: CPSDN44 
 
Dim. (mm) : 400 x 170  
Poids (g) : 180 
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ÉCRAN FACIAL AVEC SERRE TÊTE    
EN 166 ς 1B Symbole 8 arc électrique 
N° échelons : 2-1,2 (EN 170) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
- Protection du visage de l'électricien contre le flash 

électrique de court-circuit.  
- Protège des UV ainsi que des étincelles de métal  
- en fusion. 
- Ecran en polycarbonate utilisable sans casque. 
- Réglage du tour de tête rapide par molette. 

 
Ensemble comprenant : 
    1 serre-tête à double réglage,  
    1 protège-front (plastique) ventilé, et  
    1 écran facial en polycarbonate incolore 1,5 mm.  

 

Référence : CPSDN30 

 
 
 
 
 

 

CASQUE DE PROTECTION SANS AÉRATION AVEC ÉCRAN 
Casque isolant 1000V : NF EN 50365 et EN 397 
Écran : EN 166-167 - 168 ς 170 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

- aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŀƛǎŞŜ ŀǾec des gants d'électriciens. 
- Réglage du tour de tête par molette et de la position en 

hauteur. 
- Jugulaire. 
- Ecran en polycarbonate antibuée et anti-rayures. 
- tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŀƧƻǳǘ ŘΩǳƴŜ ƭŀƳǇŜ ŦǊƻƴǘŀƭŜ ǇŀǊ ƳƻƴǘŀƎŜ 

direct sur la fente prévue à cet effet.  
- Durée dΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŎŀǎǉǳŜ Ҍ ŞŎǊŀƴ : 4 ans. 

 
Numéro d'échelon : 2 - 1, 2 
Ecran symbole 3, 8, 9, K 

-  
- Référence : CPSDN31 
-  

Dim. Ecran (mm) : 310 x 170  
Poids (g) : 590 
Epaisseur écran (mm) : 1,5 
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POTEAUX SUR SOCLE POUR CHAÎNE PLASTIQUE 

 

- Plateau plastique muni de deux crochets pour 
suspension des chaînes. 

- Plateau + socle : coloris blanc. 
- Livré sans chaîne. 

 
Référence : CPSDP04 

 
Plateau : 
Hauteur (mm) : 900  
Ø (mm) : 50  
Socle : 
Hauteur (mm) : 85  
Ø(mm) : 490  

 
Poids (kg) : 1,2  

 

 

- Balise avec socle pliable pour un gain de place de 70% 
après usage. 

- Très stable. 
- Système de blocage du poteau dans les deux positions. 
- Coloris : rouge & blanc. 
- A utiliser avec les chaînes de délimitation. 

 
Référence : CPSDP05 

 
Socle (mm) : 280 x 280 x 70  
Hauteur (mm) : 900 
Ø (mm) : 50  
Poids (kg) : 4  

 
 

 
 
 
 

BANDEROLES 

- En tissu enduction vinylique rouge. 
- н ŎƻǊŘƻƴǎ ŘΩŀǘǘŀŎƘŜǎ Ŝƴ Ŏƻǘƻƴ Ŝǘ п ǆƛƭƭŜǘǎΦ  
- 9ȄƛǎǘŜ Ŝƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƭŀƴƎǳŜǎΦ 

 

Référence Désignation 

CPSDP06 
« Limite de la zone protégée ς 

Ne pas franchir » 

CPSDP07 
« Limite de zone de travail ς 

Ne pas franchir » 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L. (m): 1; l. (m) : 0,20 ; Poids (g) : 95 

 
 

FANION RECTANGULAIRE  
5ΩLb¢9w5L/¢Lhb 5Ωhw5w9 ;[9/¢wLv¦9         CHAINE DE DELIMITATION   

 

- Impression recto-verso. 
- En tissu enduction vinylique rouge. 

 
Référence : CPSDP08 
 
Dim. (mm) : 500 x 350  
Poids (g) : 130  

 

- En plastique bicolore. 
- Chaîne polyéthylène haute densité, anti-UV.  

- Sachet de 25m. 
 
Référence : CPSDP03    Ø  6 mm. 

 

     ANNEAUX BRISÉS  

 

 

 

 

- Indispensables pour accrocher  
ou réparer les chaînes. 

- Anneaux blancs ou rouges. 
 

Référence : CPSDP21     Ø 6 mm. 
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TAPIS ISOLANT   

                                                                   

- À utiliser lors de la consignation ou travaux sous tension. 
- Tapis en caoutchouc moulé, léger, de haute protection diélectrique. 
- ¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩŞǇǊŜǳǾŜ ол Y±Φ  
- Tension de tenue 40 KV. 

 
 

Référence Classe 
Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 
Epaisseur 

(mm) 

CPSDN32 0 0,6 1 1.5 

CPSDN32A 3 0,6 1 3 

 CEI 61111 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
NAPPE VELCRO ISOLANTE  

 

- Isolation par habillage de pièces conductrices. 
- Assemblage des éléments entre eux par fixation, agrippant. 
- ¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Җ мллл ±Φ 
- Feuille vinyle souple transparente. 
- Réutilisable. 
 

Référence 
Longueur 

(m) 
Largeur 

(m) 
Poids (kg) 

CPSDN33 0,66 0,36 0,150 

CPSDN34 0,90 0,50 0,290 

CPSDN35 1,20 0,80 0,600 
 

 
 
 

 
 

 

 
Epaisseur (mm) : 0,5 mm 

 
 
PINCE POUR FIXATION NAPPE             NAPPE ISOLANTE EN ROULEAU 3/10e 

 

- Pince en plastique à ressort pour fixer les habillages de 
protections temporaires tels que les nappes. 

- Capacité de pincement : 25 mm. 

 
 

Référence : CPSDN36 
 
L.(mm) : 165 
l.(mm) : 18 

 

- Isolation provisoire par habillage de pièces et de 
conducteurs nus ou insuffisamment isolés. 

- ¢Ŝƴǎƛƻƴ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Җ мллл ±Φ 
- Utilisation unique. 

 
 
Référence : CPSBI02 
 
Dim (m): 12,5 x 1,30

 

Poids (kg) : 6 
Epaisseur : 3/10e 
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CAPUCHON ISOLANT BT POUR     LOT DE 2 SACS ISOLANTS 
EXTREMITÉ DE CONDUCTEUR   POUR CONNECTEURS 

 

- 5ŜǎǘƛƴŞ Ł ƛǎƻƭŜǊ ƭΩŜȄǘǊŞƳƛǘŞ ŘŞƴǳŘŞŜ ŘΩǳƴ ŎƻƴŘǳŎǘŜǳǊ  
- pendant la durée des travaux. 
- Capuchon cylindrique semi-rigide en matériau isolant 

souple, Řƻƴǘ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜ ǳƴŜ ŘŞŎƻǳǇŜ 
cruciforme pour ƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƻƴŘǳŎǘŜǳǊΦ 

-  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Référence Longueur 
(mm) 

ø int. 
(mm) 

CPSDN38 60 10 

CPSDN39 100 15 

CPSDN40 120 20 

 

tƭŀŎŞ ǎǳǊ ǳƴ ŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊ ŦƛȄŞ Ł ƭΩŜȄǘǊŞƳƛǘŞ ƭƛōǊŜ ŘΩǳƴ 
conducteur, le sac isolant est utilisé pour éviter les 
contacts intempestifs entre ce connecteur et une pièce 
conductrice à un potentiel différent du sien. Polyvinyle 
traƴǎƭǳŎƛŘŜ Ł ŦŜǊƳŜǘǳǊŜ ǾŜƭŎǊƻ ǇŜǊŎŞ ŘΩǳƴ orifice en 
partie inférieure. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence 
Longueur 

(mm) 
Largeur 
(mm) 

Lot de 2 
sacs 

CPSHR00 

210 
& 

305 

130 
& 

225 

 
SAC DE RANGEMENT 

 

- Sac en polyester pour le transport des EPI et divers équipements. 

 
Référence : CPSDN43 

 
Dim.(mm) : 550 x 240 x 320  
Poids (g) : 710 

 

 

 
 

PERCHE DE SAUVETAGE OU À CORPS 
 

- tŜǊŎƘŜ ŜƳǇƭƻȅŞŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǎŀǳǾŜǘŀƎŜ ŘΩǳƴ ŀƎŜƴǘ ŀŎŎƛŘŜƴǘŞ όŞƭŜŎǘǊƻŎǳǘƛƻƴΣ ŞōƭƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘΦΦΦύΦ  

- tŜǊƳŜǘ ŘŜ ǘƛǊŜǊ ƭŜ ōƭŜǎǎŞ Ŝƴ ȊƻƴŜ ǇǊƻǘŞƎŞŜ Ŝƴ ƭΩŀŎŎǊƻŎƘŀƴǘ Ǉŀr la taille. 
- En composite pultrudé pour installations intérieures. 
- A utiliser sur un tapis isolant. 
- Livrée avec supports muraux. 
- Tension de test sur 300 mm : 50 kV 
 

Référence 
Longueur totale 

sans crochet 
(mm) 

Longueur de la 
partie protégée 

(mm) 

Tension 
d'utilisation 

(kV) 

Ø 
(mm) 

Poids 
(kg) 

CPSDN42 
(sans garde de 

protection) 
1470 600 45 32 1,4 

 

 

Crochet : en tube acier de 18 x 1,5 

CEI 61230 

Norme NF C 13100 
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CADENAS DE CONDAMNATION               MACARON PLASTIQUE 

 

- Coque avec deux disques adhésifs: 
V une face « Appareil condamné-DéŦŜƴǎŜ ŘŜ ƳŀƴǆǳǾǊŜǊ » 
V une ŦŀŎŜΣ ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ǊŞǎŜǊǾŞ Ł ƭΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳ du chef de 

consignation et à la date. 
- Anse en acier cémenté. 
- Clé vendue séparément. 
- 6 couleurs* au choix (chaque couleur = 1 numéro de série).  
 

Anse (mm) : Ø 5  
Hauteur intérieure (mm) : 43  
Poids (g) : 105  

 
Référence 
Cadenas 

Couleur 
Référence 

Clé 
Couleur 

CPSDP01 Rouge CPSDP02 Rouge 

CPSDP11 Bleu CPSDP16 Bleu 

CPSDP12 Vert CPSDP17 Vert 

CPSDP13 Jaune CPSDP18 Jaune 

CPSDP14 Noir CPSDP19 Noir 

CPSDP15 Blanc CPSDP20 Blanc 
 

 

- "Appareil condamné, défense de 
ƳŀƴǆǳǾǊŜǊϦΦ*  

- 9ȄƛǎǘŜ Ŝƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƭŀƴƎǳŜǎ 

 
Référence : CPSDP09 
 
Ø (mm) : 80  
trou Ø (mm) : 10  

 
 
DÉTECTEUR DE TENSION : DDT - VAT 

 

- hǳǘƛƭ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ ǎǳǊ ǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ǇƻƛƴǘŜǎ 
de touches IP2X.  

- Adapté à toutes les situations de mesure. 
- Fonctions test de continuité (seuil 80ʍ), recherche de polarité, niveau de 

tension. 
- Affichage nouvelle génération, ultra lumineux (lecture possible même en 

pleine lumière). 
- Cordon silicone double isolation : robuste et ultra souple (sans effet 

mémoire). 
- !ŦŦƛŎƘŀƎŜ ƧǳǎǉǳΩŁ мллл±Φ 
- Rétraction du ŦƻǳǊǊŜŀǳ ǇŀǊ ǳƴŜ ƎŃŎƘŜǘǘŜ ŀǳ Řƻǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ :  

V Solution exclusive garantissant une maîtrise du retrait du fourreau  
V Sécurité visuelle sur le contact. 

- 5ƛƻŘŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜΦ 
 

 Caractéristiques : 
Contrôle des niveaux de tension de 12 à 1000V DC/AC. 
Fréquence : 15 à 60Hz. 
Émission sonore discontinue jusqu'à une tension de 230V et continue au-
delà de 400V. 
Affichage de la polarité  (-/+). 
Autotest intégré. 
Recherche de phase en mode unipolaire (utilisation indifférente de l'une ou 
l'autre des pointes de touche). 
Eclairage en face avant. 
tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ƭŀ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜ : IP65, contre les surtensions 
Catégorie IV 1000 V. 

 
Poids (g) : 290 
Livré avec 2 piles AAA & sacoche de transport 

UTE C18-550 (IP2X) 
CEI 61243-3 / NF EN 61243-3 

Cat. IV 1000 V 
 

Référence : CPSDP10 
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GAMME COMPOSITE 

 
- Pinces composites entièrement isolantes particulièrement adaptées aux travaux sous tension en milieu confiné. 
- [Ŝǎ ǘŀƛƭƭŀƴǘǎ Ŝƴ ŎŞǊŀƳƛǉǳŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŞƭƛƳƛƴŜǊ ǘƻǳǘ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ŎƻǳǊǘ-circuit. 
- Ergonomie adaptée pour une utilisation avec les gants isolants. 
- Sans risque de détérioration pour les gants. 
- wŞǎƛǎǘŀƴŎŜ Ł ǳƴ ŜŦŦŜǘ ŘŜ ŦƭŜȄƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŦƻǊŎŜ ŘŜ рлл bŜǿǘƻƴΦ  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Référence 
Longueur 

(mm) 
Capacité de 

coupe 
Poids 

(g) 

CPSDO02 210 
16 mm² cuivre 

multibrin 
110 

 
 
 
 
 

PINCES ISOLEES FABRICATION TREMPEE 
- Outils haut de gamme. 
- Renforts aux extrémités pour protéger des chocs. 
- Bec strié pour augmenter le maintien lors du serrage. 
- Forgée en acier au chrome-vanadium, finition brunie.  

 
 

 

Capacité de coupe Υ Ŧƛƭ ŘΩŀŎƛŜǊ Ƴƛ-dur 160kg/mm² : Ø 1,6 mm 

 

 

Référence Longueur (mm) Poids (g) 

CPSDO65 170 260 

 
 
 

 

 PINCE COUPANTE ISOLANTE EN COMPOSITE À BECS PLATS                NF EN 60900 / CEI 60900 

Référence 
Longueur 

(mm) 
Capacité de 

coupe 
Poids 

(g) 

CPSDO01 190 
16 mm² cuivre 

multibrin 
110 

 PINCE ISOLANTE EN COMPOSITE DEMI-RONDE COUDÉE                      NF EN 60900 / CEI 60900 

 PINCE COUPANTE DIAGONALE ENTIÈREMENT ISOLÉE  
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NF EN 60900 / CEI 60900 
NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5749 
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